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Rozwiazania zadan z fizyki z numeru 3/1998

Przypominamy tresc zadan:

254. Samochodzik-zabawka ma naped zarówno na przednia, jak i na tylna os, lecz wskutek bledu

konstrukcyjnego na kazdych 10 obrotów przedniej osi przypada 11 obrotów tylnej osi (promien

kólek jest jednakowy). Jesli masa samochodzika wynosi 300 g, obie osie sa jednakowo obciazone,

a wspólczynnik tarcia kólek o podloze jest równy 0,6, to jaka jest minimalna moc silnika pozwalajaca

na jazde z predkoscia 15 cm/s po torze poziomym?
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255. W obwodzie przedstawionym na rysunku 1 czestotliwosc zasilania wynosi f = 50 Hz, opornosc

opornika R = 100 n, pojemnosc kondensatora C = 20 I'F, a zarówki sa jednakowe. Charakterystyka

pradowo-napieciowa zarówek jest przedstawiona na rysunku 2. Okazalo sie, ze przy pewnej wartosci

skutecznej napiecia zródla U zarówki palily sie jednakowo silnie, ·a przy wyzszym i nizszym napieciu

-- niejednakowo. Obliczyc wartosc U. Która zarówka palila sie jasniej przy wyzszym, a która przy

nizszym napieciu?

254. Jesli slizgac sie beda tylne kólka, to przesunieciu samochodzika o 15 cm

bedzie towarzyszylo przesuniecie obrzeza tylnych kólek wzgledem samochodzika

015·11/10 cm = 16,5 cm, czyli nastapi poslizg o 1,5 cm. Praca przeciw sile tarcia wynosi

w takim przypadku 150 g' 9,8 m/s2 ·0,6·1,5 cm = 0,013 J. Jesli natomiast slizgac sie beda

przednie kólka, to przesuniecie ich obrzeza wyniesie 15.10/11 cm = 13,64 cm, nastapi poslizg

o 1,36 cm, a odpowiednia praca bedzie równa 0,012 J. W zasadzie przy jednakowym obciazeniu

osi poslizg móglby nastapic na dowolnej osi (lub jednoczesnie na obu osiach, z posrednia

wartoscia pracy), lecz poniewaz dowolnie mala dodatkowa sila oporu spowoduje poslizg tylnych

kólek, wiec prawidlowa wartosc mocy wynosi raczej 0,013 W .

255. Gdy zarówki pala sie jednakowo, ich opór (iloraz U/1) ma jednakowa wartosc, która

oznaczymy przez RI. hnpedancja galezi z kondensatorem jest dana wzorem Zl = VRI2 + Z~,

gdzie Ze = l/Gw, natomiast impedancja galezi z opornikiem jest równa Z2 = RI + R.

Przyrównujac Zl do Z2 wyznaczamy R/:

Z2 _ R2
RI = e = 76,7 n.

2R

W punkcie przeciecia odpowiedniej prostej z wykresem charakterystyki pradowo-napieciowej

odczytujemy natezenie pradu [ ~ 0,53 A, a dalej obliczamy U = [(RI + R) ~ 94 V. Przy

nizszym napieciu zródla opór zarówek jest mniejszy, a wtedy decydujaca role odgrywa fakt,

ze Ze > R -- zatem Zl > Z2 i jasniej pali sie zarówka w galezi z opornikiem. Przy wyzszym

napieciu zródla (i wiekszym oporze zarówek) sytuacja jest przeciwna, gdyz wtedy Z2 > Zl.

Pozytek

z ciagu stalego

Okazuje sie, ze twierdzenie o tym, iz ciag staly jest zbiezny, ma zupelnie ciekawe

zastosowania. Oto dwa przyklady. Pierwszy pochodzi z czasów wojen punickich,

a drugi z czasów Wiosny Ludów.

Dla obliczenia pola powierzchni kuli umieszczamy ja wewnatrz opisanego na mej

walca, a nastepnie obie powierzchnie tniemy na paski równolegle do podstawy walca.

Powierzchnie kazdego paska kuli przyblizamy powierzchnia boczna stozka scietego

stycznego do niej w polowie swojej wysokosci. Okazuje sie, ze pole paska walca

i pole powierzchni bocznej tego stozka jest w kazdej czesci podzialu takie samo. Oto

rachunek: z oczywistego podobienstwa trójkatów O P S i QpR (rysunek przedstawia

osiowy przekrój rozpatrywanych bryl) mamy

OP QP . h

P S = P R ' czyh O P . P R = P S . Q P, zatem r· '2 = T . 2'

skad wynika, ze 27rrh = 27rTl. Dla calej powierzchni kuli otrzymujemy przyblizenie

równe sumie pasków powierzchni bocznej walca, czyli 47rr2• Przyblizajac powierzchnie

kuli coraz dokladniej, czyli biorac coraz wezsze paski, za kazdym razem otrzymujemy

ten sam wynik -- tyle tez w granicy jest równe pole powierzchni kuli.

Oto sposób na udowodnienie Podstawowego Twierdzenia Analizy, czyli ze jesli

f' - pochodna funkcji f - jest calkowalna w sensie Riemanna, to zachodzi
b

J f' = f(b) - f(a). Zgodnie z twierdzeniem o wartosci sredniej mamy
a

f(b) - f(a) = (f(b) - f(Ck)) + (f(Ck) - f(Ck-l)) + + (f(CI) - f(a)) =

= f'(ek)(b - Ck) + f'(ek-I)(Ck - Ck-l) + + f'(eO)(CI - a)

(gdzie ei zostaly wybrane z odpowiednich przedzialów).

Prawa strona tych równosci dla tzw. normalnego ciagu podzialów (czyli ciagu

podzialów, w których dlugosc najdluzszego z przedzialów dazy do zera) jest zbiezna

z definicji do rozwazanej calki, a ciag przyblizen znów jest ciagiem stalym.
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