
Fontanna Herona

maladella
W Poczatkach FizykiM. J. Brissona z roku 1797
(wydane w Polsce, w Wilnie, w roku 1800) znajdujemy
ponizszy opis samonapedzajacej sie fontanny. Jesli
poradzicie sobie z jezykiem (pisownia oryginalna), to
moze spr6bujecie ja skonstruowac?

Mozna do podniesienia wody, pozytecznie uzyc
sprezystosci slupem wody cisnionego powietrza. Heron
z Alexandryi na 120 lat przed Chrystusem zyiacy,
pierwszy tego uzyl sposobu, jak widziec mozna na jego
fontannie, kt6ra z dw6ch sie sklada puszek metalIowych
AR, EF, jakiegokolwiek badz ksztaltui te lacza sie
rurkami teyze materyi CD, IK, ML, a maia na

wierzchu miednice GH.i wszystko to na jakiey chcac
wspiera sie podstawie. Miednica GH z wyzsza puszka
AR laczy sie rurka CD, otwarta w Di do kt6rey
szrubuie sie rurka w C wedlug potrzebYi rurka CD do
dna miednicy wszrubowana, moze sie wedlug potrzeby
odiac i znowu wlozyc na mieysce. Taz mit;dnica GH
z nizsza puszka EF laczy sie rurka IK, z obu koncow
otwarta, kt6ra sie az do dna puszki ciagnie. Obie
nakoniec lacza sie z soba razem rurka M L, takoz z obu
koncow otwarta, przez cala prawie puszki wyzszey AR
wysokosc przechodzaca. Chcac, zeby grala fontanna,
wyzsza puszka AR do trzech czwartych czesci woda sie
nalewa, odszrubowawszyrurke C D, kt6ra sie potym
znowu nazad wklada. Nalewa sie woda miednica G H

tak, zeby jey rurka IK zawsze pelna byla.

Slup wody, kt6ry sie do nizszey puszki EF wylac

usiluie, ciezarem swoim zawarta w niey powietrza
masse sciska. Powietrze tym sposobem scisnione, -
wymyka sie przezrurke LM, i sile sprezystosci
swoiey wywiera na wody w wyzszey puszce bedacey

powierzchnia AR: ta nakoniec woda powietrza
sprezystoscia sciskana, wytryska przezrurke DC, do
kt6rey konca C ciensza przydana jest rurka, kt6rey
wedle upodobania kilka otworow dac mozna. Widac, ze
tym sposobem woda z wyzszey puszki AR przechodzi do
miednicy GH, z miednicy znowu idzie do puszki EF,
pelna zawsze utrzymuiacrurke I K. Po skonczoney

robocle wypr6znia sie nizsza puszka otwieraiacu dolu
korek R.

Ztad wnieic latwo, ze zamiast fontanny, moznaby tym sposobem, wedlug okolicznosci, wode do pewney wysokosci
podniesc. Na to potrzeba miec nieco podniesione mieysce, a wsrzod jego dosyc obfite zrz6dlo. Z dw6ch puszek kt6re
byc moga drewniane, wyzsza nizey potoku umiescisz, kt6ry jey wody do podniesienia bedzie dostarczali na dole zas
nizsza postawisz. Zlacz obie puszki rurami, jakosmy nadmienilii a zamiast rurki DC,rurke maiacey przydatkowa
utkwiy na jey mieyscu rure w g6re prowadzaca, kt6rey wysokosc powinna byc nieco mnieysza niz prostopadla
dw6ch puszek odleglosc. Ostatnia dobrze przyszrubowawszy do puszki, puszczay wode ze zrz6dla, tak~ zeby rura
odpowiadaiaca rurze I K zawsze byla pelna. Widzisz, ze tym sposobem woda wyzszey puszki, zamiast wytryskania,
przez rure w g6re prowadzaca p6ydzie do wysokosci do jakiey ja podniesc chcemy. Moznaby tym sposobem podniesc
czwarta albo piata czesc wody, kt6rey zrz6dlo dostarcza. Kiedy wyzszey puszki woda w g6re wyniesiona zostala, nowey
sie na to mieysce nalewa, a ta sie wylewa, kt6ra do nizszey weszla. Puszczaiac potym wode ze zrz6dla na otwor rurki
IK, machina na nowo grdc zacznie.
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